Загальна частина

1.   Базисні  оптові   ціни  дев'ятої  частини   прейскуранта розповсюджуються на роботи по ремонту димових труб і градирень, антикорозійного захисту обладнання і металевих кострукцій, установлених на підприємствах галузі, а також по очищенню каналізаційних мереж від продуктів корозії та шламу методом пневмовибуху.

2. Дев'ята частина прейскуранта складена із п'яти розділів і рекомендується для розрахунку з замовниками по номенклатурі робіт, указаній в ціннику.

3. Ціни збірника розраховані на виконання робіт в нормальних умовах. При виконанні робіт в умовах, що відрізняються від нормальних, до цін   застосовуються   відповідні   коефіцієнти,   які   обґрунтовуються документами, що фіксують дійсні умови виконання робіт (при наявності одного із факторів):

	№

	Умови виробництва

	Коефіцієнт


	п.п.

	
	

	а)

	Наявність в зоні робіт діючого технологічного

	1,1


	
	обладнання, транспорту. Утруднення в нормаль​

	

	
	ному забезпеченні робочих місць

	

	б)

	При підвищеній загазованості, запиленості, шумі

	1,15


	в)

	При наявності шкідливих газів, пари, пилу, шуму,

	1,2


	
	диму, при роботах в відкритих кар'єрах, високій

	

	
	температурі навколишнього середовища від 30°С

	

	
	до 40°С; мінусовій температурі, створеній

	

	
	виробництвом від 5°С до 15°С

	

	г)

	При перевищенні гранично-допустимої концен​

	1,3


	
	трації (ГДК) шкідливими газами, пилом, димом,

	

	
	при високій температурі навколишнього середо​

	

	
	вища від 41°С до 60°С:, мінусовій температурі,

	

	
	створеній виробництвом від 16°С до 25°С

	

	д)

	При роботі в закритих посудинах, туинелях, газохо​

	1,5


	
	дах, шахтах, підземних рудниках, утруднених

	

	
	умовах; температурі вище 60°С; вибухо​

	

	
	небезпечних приміщеннях, мінусовій температурі,

	

	
	створеній виробництвом від 26°С до 40°С

	

	е)

	При роботі в особливо несприятливих умовах,

	договірні


	
	високих і низьких температурах, при значному

	

	
	перевищенні ГДК шкідливими газами, парою,

	

	
	установлюються договірні ціни або коефіцієнти

	

	ж)

	При ремонті поблизу об'єктів, що знаходяться під

	1,2


	
	високою напругою

	

	з)

	При ремонтах в режимних підрозділах

	1,05


	і)

	При ремонтах на об'єктах з мінусовою

	

	
	температурою навколишнього середовища

	

	
	(природні умови)

	

	
	від 15°С до 20°С

	1,1


	
	від 21°С до ЗО°С

	1,15



	
	від 31°С до 40°С

	1,2


	
	нижче 40°С

	1,3


	
	в усіх інших випадках користуватись СНиП і ДБН

	


Примітка. В пунктах б, в, г, д, е- коефіцієнт включає умови попереднього пункту

4. При ремонтах вузлів, обладнання, що пропрацювало строк, перевищуючий установлений міжремонтний період, або тих, які мають підвищені відкладення (карбонатні, сірчані, смоляні і ін.) а також значну корозію поверхонь, належить до цін на операції, виконувані при розбиранні і ремонті, застосовувати поправочні коефіцієнти:

	№
п.п.
	Найменування обладнання, вузлів або деталей
	Коефіцієнт


	    1.
	Болти і гайки прикипілі або скорозовані більше  50%
	1,3

	2.

	Насоси, повітроохолодники

	1,2


	3.

	Темплообмінники, вентилятори

	1,4



5. При ремонті обладнання із строком служби більше 15 років застосовується коефіцієнт 1,1, більше 20 років-1,2, більше 25 років-1,3.

6. Ціни визначені на ремонт обладнання і виготовлення деталей, вузлів, дрібних металоконструкцій із вуглецевої сталі ( з застосуванням зварювання, різки і мехоброблення). При використанні інших матеріалів належить застосовувати поправочні коефіцієнти, якщо ці умови не ураховані в цінах:

	№
п.п
	Найменування матеріалів
	Коефіцієнт

	а)

	Вуглецеві сталі

	1,0


	б)

	Леговані сталі

	1,1


	в)

	Метал з покриттям бакелітом, емаллю і анти​корозійним складом
	1,15



	№

п.п
	Найменування матеріалів
	Коефіцієнт

	г)


	Чавун, кераміка, фарфор, скло


	1,2



	д)


	Сталі з високим складом нікелю, хрому і інших легованих елементів типу корозіє-стійких та жароміцних
	1,3



	е)


	Мідь, свинець, цинк та їх сплави


	1,5



	ж)


	Алюміній, титан та їх сплави


	1,5




7. Цінами передбачено виконання ремонтних робіт з транспортуванням вузлів і деталей за допомогою елекгромостового крана. В окремих параграфах в описі робіт указані застосовані вантажопідйомні засоби.

При застосуванні інших вантажопідйомних засобів до пій застосовуються наступні коефіцієнти:

	Умови виконання
робіт, передбачені           цінами
	Поправочні коефіцієнти до цін при фактичних умовах виконання робіт, за допомогою


	
	

	
	крана

	електро-
тельфера
	електроле-бідки
з щоглами

	електроле​бідки з по​ліспастами,
кронштей​нами,
блоками
	ручних ле-бідок,талей або вручну
(дрібні
деталі)

	Краном

	1,0

	1,1

	1,3

	1,5

	1,7


	Електротельфером

	0,9

	1,0

	1.2

	1,3

	1,5


	Електролебідкою 

з щоглами
	0,75

	0,9

	1,0

	1,15

	1,3


	Електролебідками з поліспастами крон-штейнами, блоками з установкою, зняттям і перестановкою їх в процесі монтажу
	0,7

	0,8

	0,9

	1,0

	1,2


	Ручними лебід​ками, талями або вручну
(дрібні деталі)
	0,6

	0,7

	0,75

	0,9

	1.0



Робота машиністів кранів і їх помічників цінами не урахована. Роботи по  обслуговуванню  електролебідок,   електротельфера  враховуються коефіцієнтом.

8. Цінами передбачено проведення робіт із стаціонарних площадок. В усіх останніх умовах виконання цих робіт (крім обумовлених самостійною позицією збірника), належить застосовувати поправочні коефіцієнти, які ураховують погіршення умов виконання робіт:

	Виконання робіт з;

	Коефіцієнт


	пересувних вишок

	1,05


	риштувань і помосту

	1,10


	сходів

	1,15


	колисок

	1,30



9. При виконанні робіт на висоті більше 2 м від рівня землі (при роботі поза будовою) або від рівня підлоги (при роботі в будівлях і спорудженнях) до цін збірника застосовуються коефіцієнти:

	Виконання робіт на висоті, м, до:

	Коефіцієнт


	5

	1,05


	10

	1,10


	20

	1,20


	30

	1,25


	60

	1,40


	100

	1,60


	більше 100

	1,80



Роботи по виготовленню, установленню і зніманню риштувань, підмостків, сходів, колисок або пересувних вишок цінами не ураховані і оплачуються окремо.

10. При роздільному визначенні вартості операцій по заміні деталей або вузлів обладнання ціни на установку (монтаж) визначаються по прейскуранту з коефіцієнтом 0,6, а зняття (демонтаж)- з коефіцієнтом 0,4.

11. При обгрунтованому застосуванні двох або декількох поправочних коефіцієнтів із різних груп (умов виробництва, застосованих матеріалів, ступеня механізації робіт і т. п.) коефіцієнти помножуються.

12. Виконання робіт по демонтажу і монтажу трубопроводів і апаратів, що заважають проведенню ремонту або заміні окремих вузлів об'єкта ремонту в ціну за ремонт або заміну даних вузлів не входить, тому оцінюється і оплачується окремо.

13. Параметри ремонтованого обладнання, вузлів і деталей, що визначають величину ціни, наведені в таблицях в їх мінімальному розмірі. В тих випадках, коли указана границя «до» якогось-то розміру, то розуміється включно цей розмір,

14. При ремонтах з використанням відновлених деталей, що не потребують обов'язкової заміни деталей новими, дозволяється застосування цін на «заміну» без списання деталей.

15. В ціни збірника включена вартість:

а) огляду агрегату до зупинки його на ремонт;

б) одержання і закриття наряду-допуску;

в) проведення підготовчих робіт;

г) власне ремонтних робіт;

д) випробування в роботі, заповнення формулярів і здачі в екс​плуатацію.

16. В ціни дев'ятої частини збірника не включена вартість:

а) матеріалів, заласних частин і робіт по їх доставці на ремонтну площадку;

б) ремонту кисневих компресорів і газових нагнітачів;

в) виконання верстатних і ковальских робіт, а також доставці деталей і обладнання в ремонтні майстерні;

г) утримання службових приміщень, наданих замовниками ремонтної організації (оренда, опалення, освітлення);

д) електроенергії, пари, стисненого повітря, кисню, ацетилену і ін. подібних послуг, наданих замовниками підрядним організаціям;

е) робот по прокладанню електропроводки, повітропроводів і обладнання ремонтної площадки;

ж) виготовлення ремонто-монтажних пристроїв;

з) розробки технічної документації, технологічних процесів і креслень;

і) командировочних витрат;

к) на компенсацію установлених урядом витрат і надбавок (кошти на фінансування заходів по реалізації закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», компенсацію за вислугу років, відрахування коштів у державний інноваційний фонд та інше).

17. При подальшій зміні оптових цін, тарифів на матеріально-технічні та енергетичні ресурси і послуги, заробітної плати, податкових ставок, відрахувань та індексацій у зв'язку з ростом роздрібних цін і т. п., що вводяться на основі законодавчих актів України, кошторисна вартість робіт підлягає перерахуванню з коефіцієнтом, що враховує ці зміни.

Розділ  перший

                                                            Ремонт димових труб

                                   § 1. Такелажні роботи  (РЭ9-001-А—РЭ9-082-А)

                       § 2. Ремонт зовнішніх конструкцій труб (РЭ9-083-А—РЭ9-156-А)
§ 3. Ремонт внутрішніх конструкцій труб (РЭ9-157-А—РЭ9-185-А)
§4. Різні роботи (РЭ9-186-А—РЭ9-206-А)
                                                        Розділ другий

                                                                 Ремонт градирен

                                          § 5. Такелажні роботи (РЭ9-207-А—РЭ9-223-А)
                                § 6. Ремонт каркаса бащні градирні (РЭ9-224-А—РЭ9-254-А)
§ 7. Ремонт зрошувальної системи градирні (башенної і вентиляторної)

(РЭ9-255-А—РЭ9-278-А)
§ 8. Ремонт гіперболичної залізобетонної оболонки (РЭ9-279-А—РЭ9-287-А)
§ 9. Приготування розчинів і бетонів в будівельних умовах (РЭ9-288-А—РЭ9-294-А)
§ 10. Ремонт чаші градирні (РЭ9-295-А—РЭ9-310-А)
§ 11. Ремонт вентиляторних градирен (РЭ9-311-А—РЭ9-349-А)
§ 12. Різні роботи (РЭ9-350-А—РЭ9-375-Б)
Розділ третій
 Антикорозійні покриття обладнання і металоконструкцій

§13. Підготовления поверхонь обладнання і металоконструкцій під антикорозійні покриття (РЭ9-376-А—РЭ9-399-А)
§14. Підготовлення поверхонь градирен під антикорозійні покриття

 (РЭ9-400-А—РЭ9-417-А)
§ 15. Підготовленая поверхонь димових труб і металевих конструкцій несучої башні під антикорозійні покриття (РЭ9-418-А—РЭ9-433-А)

§ 16. Захист поверхонь обладнання і металевих конструкцій хімічно стійкими плівковими матеріалами (РЭ9-434-А—РЭ9-465-А)

Примітка:    до позицій 9-434,9-465

1.Ручне нанесення захисного покриття допускається тільки в важкодоступних і незручних для механізованого нанесення місцях.

2.При нанесенні хімічно-стійких матеріалів на внутрішню поверхню до цін застосовувати коефіцієнт 1,1

3.При захисті решітчастих конструкцій застосовувати до цін коефіцієнт 1,05.

§ 17. Нанесення шпаклівок та мастик (РЭ9-466-А—РЭ9-483-А)

Примітка: При нанесенні шпаклівок і мастик на внутрішню поверхню до цін поз. 9-466 і 9-483 застосовувати коефіцієнт 1,1.

§ 18. Антикорозійне покриття поверхонь градирні (РЭ9-484-А—РЭ9-531-А)

§ 19. Антикорозійне покриття поверхні димових труб (РЭ9-532-А—РЭ9-603-А)

                    § 20. Покриття обладнання гумою (гумування) (РЭ9-604-А—РЭ9-630-А)

§ 21. Обклеювання поверхні рулонним і листовим матеріалом 

(РЭ9-631-А—РЭ9-645-А)

§ 22. Футерування поверхонь (РЭ9-646-А—РЭ9-721-А)

§23. Різні роботи (РЭ9-722-А—РЭ9-735-А)

Примітки:     І.Ціни поз. 9-733 застосовувати також при збільшенні висоти на неповні 2 м.

2.При улаштуванні і розбиранні риштувань без виготовлення настилу застосовувати коефіцієнт 0,7.

3.При улаштуванні вентиляції без виготовлення повітро​проводів до цін поз. 9-729 і 9-730 застосовувати коефіцієнт 0,45.

4. Установлення ручних лебідок розцінюється додатково.

5.При очищенні декількома йоржами різних діаметрів ціна збільшується у відповідну кількість разів з коефіцієнтом 0,95.

Розділ четвертий. 
Металізаційш покритття

§ 24. Алюмінієві покриття дротом діаметром 1,5 мм при проведенні робіт на будівельно-монтажному майданчику (РЭ9-736-А—РЭ9-754-А)

§25. Ніхромові цинкові покриття із нсіржавіючої сталі дротом діаметром 1,5 мм при проведенні робіт на будівельно-монтажному майданчику (РЭ9-755-А—РЭ9-773-А)

Примітки:   1. Ціни на металізаційш захисні покриття складені на товщину нанесеного шару в 100 мм. При товщині шару, що відрізняється від принятої ціни, належить визначати пропорційно товщині покриття.

2. Ціни на роботу по нанесенню металізаційного покриття складені  для  поворотного положення  захищуваної поверхні. При проведенні робіт в неповоротнім положенні необхідно застосовувати до цін поз. 9-743 - 9-752 і 9-762 - 9-771 коефіцієнт 1,7.

3. При висоті обладнання (конструкцій) більше 4 м і при роботі з риштувань, підмостків, колисок і сходів до цін на металізацію застосовувати коефіцієнт 1,1.

4. В цінах ураховані затрати на металізацію дротом діаметром 1,5 мм. При металізації дротом діаметром більше 1,5 мм до цін застосовувати коефіцієнт 0,9.

Розділ п'ятий

Очищення каналізаційних мереж від продуктів корозії та шламу методом нневмовибуху

1.Технічна частина

1.1.Ціни п'ятого розділу використовуються при виконанні робіт з застосуванням технології «Пневмовибух» по очищенню напірних і самопливних водопостачальних та водовідвідних мереж і інженерних споруд промислових підприємств, якщо їх виконавцями є ЗАО «Пневмовибух» - володар патентів України № 11 і № 53 на технологію «Пневмовибух» та пристроїв для її реалізації; а також організації, що входять в Асоціацію «Укренергочормет» як ті, що мають право першовикористання; або інші підприємства, що уклали лицензійиі договора з патентотримачем - ЗАО «Пневмовибух» м. Макіївка.

Якість робіт повинна відповідати не менше 90% пропускної здатності спорудження, устаиовленної первісним проектом.

1.2. Цінами ураховані витрати:

· на заробітну плату основних і допоміжних робітників з районним коефіцієнтом, що дорівнює 1,0;

· на експлуатацію застосованого комплекту машин і механізмів;

· на завантаження, транспортування в межах робочої зони, розван​таження і подання в зону монтажу механізмів, обладнання і пристроїв з Очищенням Їх від шламу і грязі після закінчення робіт;

· на отримання і закриття наряду-допуску;

· на монтаж і демонтаж напрямного пристрою і інших пристосувань, що установлюються безпосередньо в зоні виконання робіт, при відстаю між колодязями 50 м (піни з п. 9-774 до п. 9-833) і при відстані між камерами ЗО м (ціни з п. 9-834 до п. 9-845). При відстаннях, відмінних від прийнятих, до пін застосовуються коефіцієнти по таблиці 3;

· на очищення водовідвідних мереж і інженерних споруджень на них від шламу і продуктів корозії з характеристиками відповідно таблиці 1 за допомогою вибраного комплекту машин і пневмопатрона автоматичного АЛЛ 45-200 мм, включаючи ознайомлення з технічною документацією, схемами комунікацій і методикою виконання робіт.

Таблиця 1.

	№

п.п.


	Характеристика

шламів і про​-

     дуктів корозії
	Коефіцієнт

консистенції

       осадку
	Найменування стоків



	1.


	М'які


	В= 1,0-0,5


	Господарчопобутова каналізація при достатніх

витратах стічних вод

	2.


	Середні


	В=0,5-0,25


	Зливова і загальнозливна каналізація населенних

пунктів і промислових підприємств, чапгі градирен і брязкальних басейнів, аванкамери насосних станцій

	    3.
	Щільні
	     В=0.25-0
	Стоки гірничорудного виробництва, вуглезбага-чувальних фабрик, підстанові тунелі прокатних

цехів

	4


	Тверді
	В=0


	Стоки газоочисток металургійного виробництва,

грануляції доменного шлаку, розливних машин чавуна, травильних цехів


Примітка. При виконанні робіт на підприємствах інших галузей промисловості, характеристика шламів визначається на місці.

1.3. Цінами не ураховані:

· роботи по підготовці площадки для стоянки техніки, у тому числі: вертикальне планування, улаштування і утримання тимчасових автошляхів і водовідвідних лотків або трубо​проводів, демонтаж залізобетонного покриття каналів, лотків, колодязів,  розкриття  монтажних  і  оглядових  люків;

-      улаштування  тимчасового  водопроводу,   повітроводу  і тимчасового освіт-лення робочої зони і інші аналогічні роботи. Вартість указаних робіт визначається додатково по відповідним збірникам на основі проекта виконання робіт або іншого документа, узгодженого з замовником.

1.4. Розрахунками передбачено виконання робіт при умові забезпечення по очищуваному каналу або трубопроводу витрат стічної води, при яких досягається самоочищення мережі потоком.

В разі, коли підприємство-замовник не може забезпечити витрат води, що дає самоочищувальний потік, виконується примусове вимивання шламу із мережі шляхом повторних проходів очисного пристрою. Крім того, кількість додаткових проходів залежить від геометричних характеристик мереж, ступеня зарощення джерела і характеру відкладень, а також ступеня адгезії шламу з матеріалом трубопроводу або спорудження.

Рекомендації по кількості додаткових проходів очисного пристрою наведені в табл. 2. Необхідність і кількість додаткових проходів установлюється на підставі акта обстеження фактичних умов виконання робіт.

Витрати на першу додаткову проходку приймаються по відповідним цінам цього розділу з коефіцієнтом 0,8, друга і наступні проходки- з коефіцієнтом 0,6, при кількості проходів більше 8 на кожний наступний застосовується коефіцієнт 0,5.

Таблиця 2.

	Характеристика відкладень
	Ступень

зарощення

    ж с. %
	Рекомендована

кількість

         проходок

	М'які (проба роздавлюється при стадії

пальцями) - господар-

чопобутові і господарчо-

фекальні мережі при

достатній витраті води


	20-40


	1-2



	
	40-60


	2-3



	
	60-80


	3-5



	
	90


	5-7



	
	
	

	Середні (господарчопобутова кана​

лізація при малих витратах

рідини, дощова каналізація)


	20-40


	2-4



	
	40-60


	4-6



	
	60-80


	6-8



	
	90


	8-10



	Щільні (злежаяа окалина підстанових

лотків, стоки гірничорудного

виробництва, травильних

цехів, вуглезбогаджувальних

фабрик)


	20-40


	4-5



	
	40-60


	5-7



	
	60-80


	7-9



	
	90


	9-11



	
	
	

	Тверді (карбонатні залізистокарбонатні) -

стоки від газоочисних

споруджень, розливання

чавуну, грануляції шлаку


	20-40


	6-7



	
	40-60


	7-9



	
	60-80


	9-11



	
	90


	11-14




1.5. Цінами передбачено виконання робіт по очищенню каналізаційних трубопроводів при безканальному прокладенню із стальних, чавунних і залізобетонних труб з глибиною прокладання до 3,5 м, трубопроводів на естакадах і опорах на висоті до 5 м і лотків, прокладених як по денній поверхні землі, так і заглиблених, при глибині закладання до 3,5 м. При інших умовах виконання робіт необхідно керуватися табл. 3.

Таблиця 3.

	№


	Додаткові умови виконання робіт
	Коефіцієнти

         дощни

	1.


	При відстані між колодязямі меньше 50 м в трубопро-водних мережах довжиною більше 100 м.
	1,20



	2.


	При відстані між камерами більше ЗО м при довжині каналу або лотка більше 100 м.
	1,15



	3.


	При ухилі трубопроводу або лотка більше 0,5%


	1,04



	4.


	При виконанні робіт на висоті більше 5 м і глибині більше 3,5 м.
	1,10



	5.


	При температурі води нижче120С або при наявності забрудненості води шкідливими для здоров'я домішками.
	1,25


2. Правила обчислення обсягів робіт

2.1. Обсяг робіт по очищенню трубопроводів визначається як сума довжин окремих дільниць між колодязями очищувальної мережі за винятком розмірів колодязів, обмірених по їх внутрішньому перерізу.

2.2. Обсяг робіт по очищенню лотків визначається шляхом множення довжини лотка на середню площу перерізу, заняту шламом і продуктами корозії в натуральному стані.

2.3. Кількість шламових відкладень в очищувальному колодязі або камері визначається шляхом множення їх внутрішніх розмірів і усередненої глибини залягання відкладень.

2.4. Довжина дільниць трубопроводів і лотків, а також середня площа перерізу, занята шламом, і середня глибина відкладень, обумовлена в п. п. 2.1-2.3 визначається на підставі акта обстеження, узгодженого з замовником.

3. Коефіцієнти до цін на додаткові умови виконання робіт,

3.1. При наявності окремих випадкових включень, що відрізняються по фізичним характеристикам від основної маси шламу, які ускладнюють умови виконання робіт (куски металу і металопрокату, стружка і будівельне сміття і т. п.) до відповідних цін розділу застосовується коефіцієнт 2, незалежно від застосування інших коефіцієнтів.
Даний коефіцієнт розповсюджується на об'єм шламу, обчислений на відстані 2 м до і після включення. Кількість і об'єм сторонніх включень в кожному конкретному випадку обумовлюється двостороннім актом.

3.2. Вартість очищення трубопроводів і лотків, прокладених в прохідному каналі визначається по відповідним пінам цієї глави з урахуванням глибини закладення від денної поверхні землі.

3.3. При очищенні лотків, що проходять по поверхні землі застосовуються ціни цього розділу з коефіцієнтом - 0,75.

Витрати на розкриття лотків і наступне укладання плит перекриття оплачуються додатково.

3.4. В разі недоцільності або неможливості розкриття лотків (в тому числі розташованих в прохідних тунелях), роботи по їх очищенню визначаються по цінам цій" глави як для трубопровода, діаметр якого відповідає перерізу лотка, а ступень зарощення - площі змоченого периметра осадка, віднесеного до площі перерізу лотка.

§ 26. Трубопроводи безнапорні каналізаційні (РЭ9-774-А—РЭ9-833-А)
§ 27. Лотки каналізаційні - загальносплавні і спеціального призначення, канали і ємкосні спорудження (РЭ9-834-А—РЭ9-845-А)

Примітки.     І. При очищенні лотків в непрохідних тунелях необхідно користуватися відповідними цінами § 27 з застосуванням коефіцієнта 1,27.

                           2. Очищення каналів і лотків загального призначення належить оцінювати по відповідним цінам § 27 з застосуванням коефіцієнта:

а) для каналів -1,5;

б) для лотків -1,4.
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