                                             Загальна частина

1. Базисні оптові ціни третьої частини прейскуранта розповсюджуються на роботи по ремонту установок розділення повітря, що виконуються ремонт​ними підприємствами і рекомендуються для розрахунку з усіма замовника​ми по номенклатурі робіт, указаній в ціннику.

2. Третя частина прейскуранта складається з двох розділів:

В розділ перший включені ціни на технічне керівництво капітальним ремонтом устаткування розділення повітря.

В розділі другому наведені ціни на виконання типового капітального ремонту установок розділення повітря.

3. Ціни збірника розраховані на виконання робіт по ремонту енерге​тичного обладнання в нормальних умовах.

При виконанні робіт в умовах, що відрізняються від нормальних, до цін застосовуються відповідні коефіцієнти, які обґрунтовуються документа​ми, що фіксують дійсні умови виконання робіт (при наявності одного із фак​торів):

	№

пп
	Умови виробництва


	Коефіцієнт

	а)

б)

в)

г)

д)


	Наявність в зоні робіт діючого технологічно​го обладнання, транспорту. Утруднення в нормальному забезпеченні робочих місць.

При підвищеній загазованості, запиленості, шумі.

При наявності шкідливих газів, пари, пилу, шуму, диму, при роботах в відкритих кар'єрах, високій температурі навколиш​нього середовища від 30°С до 40°С; мінусовій температурі, створеній виробництвом, від 5°С до 15°С

При перевищенні граничне допустимої кон​центрації (ГДК) шкідливих газів, пилу, диму, при високій температурі навколишнього середовища від 41 °С до 60°С; мінусовій температурі, створеній виробництвом, від 16°С до 25°С

При роботах в закритих посудинах, тонелях, газоходах, шахтах, підземних рудниках, стиснених умовах, температурі більше 60°С; вибухонебезпечних приміщеннях, мінусовій температурі, створеній виробництвом, від 26°С до 40°С
	1,1

1,15

1,2

1,3

1,5



	е)

ж)

з)

і)


	При роботі в особливо несприятливих умовах, високих і низьких температурах, при значному перевищенні ГДК шкідливими газами, парою, установлюються договірні ціни або коефіцієнти

При ремонті поблизу об'єктів, що знаходяться

під високою напругою

При ремонтах в режимних підрозділах

При ремонтах на об'єктах з мінусовою темпе​ратурою навколишнього середовища (природні умови)

від150 С до 200 С:

від 210 С до 300 С:

від 31°С до 40°С:

нижче 40°С
	договірні



	
	
	1,2

	
	
	1,05

	
	
	1,1

1,15

1,2

1,3

	
	В усіх інших випадках користуватись СНиП, ДБН
	


Примітка: В пунктах б, в, г, д, е – коефіцієнт включає умови попереднього пункту.

4. При ремонтах вузлів, обладнання, які пропрацювали строк, що пере​вищує установлений міжремонтний період, або тих, що мають підвищені відкладення (карбонатні, сірчані, смоляні та ін.), а також значну корозію поверхонь, необхідно до цін на операції, що виконуються при розбиранні і ремонті, застосовувати поправочні коефіцієнти:

	№

пп
	Найменування обладнання, вузлів, деталей


	Коефіцієнт

	1
	Болти і гайки, прикіпілі або скорозовані більше 50%
	1,3

	2


	П овітроохолодники


	1,2



	3


	Теплообмінники


	1,4




5. При ремонті обладнання зі строком служби більше 15 років застосо​вувати коефіцієнт 1,1; більше 20 років - 1,2; більше 25 років - 13.

6. Ціни прейскуранта приведені на роботу з основним матеріалом, ука​заним в технічні документації. При використанні інших матеріалів із зварю​ванням або різанням належить застосовувати коефіцієнти:
	№


	Найменування матеріалів


	Коефіцієнт



	пп


	
	

	1)


	Вуглецеві сталі


	1,0



	2)


	Леговані сталі


	1,1



	3)


	Метал з покриттям бакелітом, емаллю та ан​

тикорозійним складом
	1,15

	4)


	Чавун, кераміка, фарфор, скло


	1,2



	5)


	Сталі з великим складом нікелю, хрому та

інших легованих елементів типу корозійно​

стійких та жароміцних
	1,3



	6)


	Мідь, свинець, цинк та їх сплави


	1,5



	7)


	Алюміній, титан та їх сплави


	1,5




7. Цінами передбачено виконання ремонтних робіт з транспортуванням вузлів і деталей за допомогою електромостового крана. При відсутності на місці ремонту мостового крана або його несправності, а також в місцях, де неможливо застосовування крана, передбачається використання талей або електролебідок, а також робіт вручну.

При використанні інших вантажопідйомних засобів належить застосо​вувати наступні коефіцієнти:

	Умови виконання

робіт, передбачені

цінами


	Поправочні коефіцієнти до цін при фактичних умовах виконання робіт за допомогою:

	
	кра​на
	Електро-тельфера
	Щогл з електро​

лебідка​

ми
	поліспастів,

кронштей​нів, блоків

з електроле​

бідками
	ручних

лебідок

талей

або

вручну

	
	а


	б


	в


	г


	д



	Краном


	1,0


	1,1


	1,3


	1,5


	1,7



	Електротельфером


	0,9


	1,0


	1,2


	1,3


	1.5



	Щоглами, обладнни-

ми електролебідками
	0,75
	0,9
	1,0
	1,15
	1,3

	Поліспастами, крон​

штейнами, блоками і

електролебідками з

установкою, зняттям

та перестановленням в

процесі монтажу
	0,7


	0,8


	0,9


	1,0


	1,2



	Ручними лебідками,

талями або вручну (дрібні деталі)
	0,6
	0,7


	0,75


	0,9


	1,0




Робота машиністів кранів та їх помічників цінами не врахована. Роботи по обслуговуванню електролебідок, електротельфера враховуються коефіцієнтом.

8. Цінами передбачено виконання робіт із стаціонарних площадок. В усіх інших умовах виконання цих робіт (крім, обумовлених самостійною позицією збірника), необхідно застосовувати поправочні коефіцієнти, які ураховують погіршення умов праці:

	Виконання робіт з:


	Коефіцієнт



	Пересувних вишок

Риштувань та підмосток

Сходів

Колисок
	1,05

1,10

1,15

1,3


9. При виконанні робіт на висоті більше 2м від рівня землі ( при роботі за межами будови) або від рівня підлоги (при роботі в будовах та споруд​женнях) до цін збірника застосовувати коефіцієнти:

	Виконання робіт на висоті, м, до


	Коефіцієнт



	5

10

20

30

60

100

більше 100
	1,05

1,10

1,20

1,25
1,40

1,60

1,80


Роботи по виготовленню, установленню і зніманню риштовань, підмосток, сходів, колисок або пересувних вишок при виконанні робіт цінами не ураховані та оцінюються окремо.

10. При роздільному визначенні вартості операцій по заміні деталей або вузлів обладнання вартість установки ( монтажу) визначається по прей​скурантній ціні з коефіцієнтом 0,6, а зняття (демонтажу) - з коефіцієнтом 0,4. 

11. При обгрунтованому застосуванні двох або декількох поправоч​них коефіцієнтів з різних груп (умов виробництва, заміни застосованих ма​теріалів, ступеня механізації робіт і т. п.) коефіцієнти помножуються.

12. Виконання робіт по демонтажу і монтажу трубопроводів і апаратів, що заважають проведенню ремонта або заміні окремих вузлів повітро​розподільних установок в ціну за ремонт або заміну даних вузлів не вхо​дять, отже оцінюється і оплачується окремо.

13. В таблицях, де указані параметри ремонтованого обладнання «до» якогось розміру, значення величин належить враховувати включно.

14. При ремонтах з використанням відновлених деталей, що не вима​гають обов'язкової заміни деталей новими, дозволяється застосування цін на заміну без списання деталей.

15. В оптові ціни збірника включені роботи і вартість:

· огляду обладнання до зупинки його на ремонт;

· отримання та закриття наряду-допуску;

· підготовки, установки, зняття і переміщення ремонтних пристроїв;

· власне ремонту обладнання (вузлів) по установленій технології або технічному опису   робіт;

· прив'язки типових  ПОРів і техпроцесів  в частині розробки організа​ційно-технічних за-
· ходів;

· горізонтальне та вертикальне транспортування матеріалів, запасних частин та інше, а та-кож прибирання демонтованих деталей в межах ре​монтної зони (до 100 м);

· прибирання робочих місць;

· участі в робочому випробуванні, проведених разом з замовником про​грамних випробу-ваннях, заповнення формулярів і здачі обладнання в експлуатацію згідно ПВР.

16. В оптові ціни збірника не включені роботи і вартість:

-     основних і допоміжних матеріалів, запасних частин і технологічних пристроїв;

· вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування матеріалів, те-хоснащення, інструменту, пристроїв, електрогазозварювального та іншого обладнання і приладів в ремонтну зону або приоб'єктний склад;

· витрачених енергетичних ресурсів та робіт по підведенню їх до об'єкта ремонту;

· використання технологічних підйомних, транспортних засобів та іншого технологічного обладнання замовника;

· підготовки об'єкта ремонту та ремонтної зони до проведення робіт;

· від'єднання та приєднання приладів та КВП;

· улаштування та розбирання тимчасових споруд, риштовань, підмосток та інших споруд;

· виготовлення, установка і знімання спецоснащення;

· відновлення зношених деталей;

· прибирання ремонтного сміття та відходів;

· оздоблювальних, малярних, антикорозійних та інших робіт (крім обумовлених техпроцесом);

· розроблення ремонтних креслень, техпроцесів, ПОР і додаткової техдокументації;

· складання відомості дефектів, кошторисів та іншої подібної документації;

· командировочних витрат ремонтного персоналу підрядника, а також доставки останнього в зону ремонту (на відстань більше 3 км, при відсутності громадського транспорту);

· оренди, опалення, освітлення, охорони службових приміщень (приоб'єктні склади, майстерні, побутові), надані Замовником безпосередньо на ремонтованому об'єкті;

· на компенсацію установлених урядом виплат і надбавок (за вислугу літ, у державний інноваційний фонд, на фінансування заходів по реалізації Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші»).

 Указані витрати і послуги виплачуються, відшкодовуються або безкаштовно надаються Замовником Підряднику для нужд ремонту.

17. В третю частину прейскуранта включені ціни на ремонт тільки хо​лодної арматури. Ціни на ремонт теплої арматури визначаються по V частині прейскуранта «Загальні роботи по ремонту енергетичного обладнання».

18. При визначенні вартості робіт по ремонту блока розподілу повітря типу КТ-1000 до цін на аналогічні види робіт по блоку КТ-3600 застосо​вується коефіцієнт 0,64.

19. Для визначення вартості робіт при ремонті блоків ропділення по​вітря типу КтА-12-3 застосовувати ціни на аналогічні види робіт для блока БР-1М, при ремонті блока типу КА-13,5-ціни на ремонт блока типу БР-5.

20. При подальшій зміні оптових цін, тарифів на матеріально-технічні та енергетичні ресурси і послуги, заробітної плати, податкових ставок, відрахувань та індексацій у зв'язку з ростом роздрібних цін і т. п., що вводяться на основі законодавчих актів України, кошторисна вартість робіт підлягає перерахуванню з коефіцієнтом, що враховує ці зміни.

Розділ І. Технічне керівництво роботами (РЭ3-001-А—РЭ3-006-Б)

Ознайомлення з належним ремонту обладнанням по документам попередніх ремонтів, експлуатаційним записам, кресленням та іншим.

Участь в огляді технічного стану усіх    посудин повітророзподільних установок.

Участь в випробуваннях посудин блока, контроль за виконанням знов виготовлених збирань.

Контроль за відповідностю монтажа вузлів блока монтажно-технологічній схемі та вимогам ОСТ 26-04-538-79.

Контроль за правильностю виконання відповідно з ОСТ проводки імпульсних трубок.

Перевірка апаратів блока на вертикальність та ректифікаційних тарілок на горизонтальність.

Перевірка монтажно-технологічної схеми на відповідність паспорту. Перевірка розведення імпульсних трубок на відповідність схемі. Контроль за проведенням теплих опресовувань та перевірка роботи арматури. Перевірка регулювання ПК.

Перевірка роботи шальтмашини згідно циклової діаграмі. Участь в проведенні сушіння блока. Випробування захистів турбодетандерів.

Участь в проведенні першого холодного опресовування.

Участь в проведенні відігріва після заморожування.

Участь в проведенні другого теплого опресовування.

Участь в сушінні блока перед другим заморожуванням.

Участь в проведенні другого холодного опресовування.

Участь в проведенні відігріва після другого заморожування.

Контроль за проведенням третього теплого опресовування.

Контроль за ізоляцією установок розділення повітря.

Випробовування роботи адсорберів на лінії рідкого кисню з високотемпературною  регенерацією   адсорбенту  та   перемиканням адсорберів.

Видача зауважень по кожному з перелічених станів роботи. Видача рекомендацій по експлуатації блока.

Розділ II. Капітальний ремонт установок розділення повітря

§ 1. Підготовчі роботи  (РЭ3-010--РЭ3-013)

§ 2. Заключні роботи  (РЭ3-014--РЭ3-017)

§ 3. Знімання та установення наружної обшивки блока (РЭ3-018--РЭ3-019)

§ 4. Виготовлення щитів зовнішньої обшивки блока (РЭ3-020--РЭ3-029)

§ 5. Установлення та знімання заглушок (РЭ3-030--РЭ3-036)

§ 6. Знімання та установлення люків та щитів  (РЭ3-037--РЭ3-040)

§ 7. Підготовка до пуску та випробування блока (РЭ3-041-А--РЭ3-051)

Блоки типу КТ-3600, КТ-З600Ар
§ 8. Ремонт кожуха та підлоги блока. (РЭ3-052)

Примітка: При ремонті двостінного кожуха до ціни застосовувати коефіцієнт 1,15.

§ 9. Ремонт сталевих засувок. (РЭ3-053-А--РЭ3-057-И)

Примітка. При притірці щільних поверхней за допомогою механізмів к п.3-054 застосовувати коефіцієнт 0,5.

§10. Ремонт вентилів (РЭ3-058--РЭ3-067-4)

Примітка. Роботи по гідравлічному випробуванню вентилів, притирці сідел та тарілок оцінювати по прейскуранту № 26-05-43-3, частина V.

§ 11. Ремонт клапанів (РЭ3-068-А--РЭ3-085)

А. Ремонт клапанів примусової дії (РЭ3-068-А--РЭ3-073-Е)

Примітка: 1. При ремонті клапану зі зніманням та установленням корпусу та випробуванням   на стенді на «перепуск» до цін застосовувати коефіцієнт 1,45.

2. При ремонті клапану зі зніманням та установленням корпусу з проточенням сідел за допомогою пристрія та випробуванням на стенді на «перепуск» до цін застосовувати коефіцієнт 1,85.

3. При ремонті повітряних та перепускних клапанів кисневих та азотних регенераторів до цін застосовувати коефіцієнт 1,1.

Б. Ремонт запобіжних клапанів (РЭ3-074-А--РЭ3-076-Е)

Примітка. Роботи по регулюванню запобіжних клапанів на робочий тиск оцінювати по прейскуранту № 26-05-43-3, частина V.

В. Ремонт автоматичних (пружинних) клапанів (РЭ3-077--РЭ3-079)

Г. Ремонт поворотних автоматичних клапанів установок розподілу повітря 

(РЭ3-068-А--РЭ3-085)

§12. Ремонт черв'ячних редукторів кисневої арматури  (РЭ3-086--РЭ3-089)

§ 13. Ремонт скидних азотних заслінок Ду=1000 мм (РЭ3-090)

Примітка. При ремонті заслінок без знімання та установлення ціну засто​совувати з коефіцієнтом 0,7.

§14. Ремонт повітряних поворотних заслінок Ду=500 мм (РЭ3-091)

§15. Ремонт колон  (РЭ3-92-А--РЭ3-145-А)

А. Ремонт ректифікаційних колон (РЭ3-092-А--РЭ3-107-Г)

 а) Ремонт верхніх ректифікаційних колон (РЭ3-092-А--РЭ3-099-Г)

б) Ремонт нижніх ректифікаційних колон (РЭ3-100-А--РЭ3-107-Г)

Б. Ремонт колони технічного кисню та сирого аргону (РЭ3-108-А--РЭ3-117-Б)

В. Ремонт криптонової колони блоків КАр-30, КААр-32, КА-32, КтК-35-3, БР-2,
БР-2М   (РЭ3-118-А--РЭ3-127-Б)

Г. Ремонт колони чистого аргону блоків КАр-30, КААр-32 (РЭ3-128-А--РЭ3-136-А)

Д. Ремонт колони чистого азоту (РЭ3-137-А--РЭ3-145-А)

§ 16. Ремонт конденсаторів (РЭ3-146-А--РЭ3-173)

А. Ремонт основного, виносного і конденсатора колони технічного кисню 

(РЭ3-146-А--РЭ3-151-Б)

Б. Ремонт конденсатора переохолодника (РЭ3-152-А--РЭ3-157-В)

В. Ремонт конденсатора сирого і технічного аргону блоків КАр-30, КААр-32, КААр-15 (РЭ3-158-А--РЭ3-163-Б)

Г. Ремонт конденсатора колони чистого аргону блоків Кт-70, КААр-32, КАр-30 та конденсатора криптонової колони блоків КАр-30, КтК-35-3, БР-2, БР-2М, КААр-32, КА-32 (РЭ3-164-А--РЭ3-169-Г)

Д. Ремонт конденсатора газ-ліфту блоків БР-2, БР-2М (РЭ3-170--РЭ3-173)

§ 17. Ремонт регенераторів (РЭ3-174-А--РЭ3-199-1-Б)

А. Ремонт азотних регенераторів з алюмінієвими галетами (РЭ3-174-А-А--РЭ3-189-Г)

Примітка: 1. При ремонті петльових регенераторів до цін на ремонт азотних регенераторів застосовувати коефіцієнт 0,7, а при ремонті регене​раторів технічного кисню - 0,8.

2. При виконанні робіт на блоках, що знаходяться поза приміщенням до цін поз. 3-174-3-178 застосовувати коефіцієнт 1,2.

Б. Ремонт кисневих регенераторів з базальтовою насадкою блоків КАр-30, КтК-35-3. БР-2М. КАДр-32, КААр-15, КА-32 (РЭ3-190--РЭ3-196)

Примітка. При ремонті регенератора з частковою откачкою базальту до цін поз. 3-190, поз. 3-192 застосовувати коефіцієнт 0,4.
В. Заміна регенераторів (РЭ3-197-1-А--РЭ3-199-1-Б)

Примітка. При заміні петльових регенераторів до цін на заміну азотних ре​генераторів застосовувати коефіцієнт 0,7, а при заміні регенера​торів технічного кисню - 0,8.

§ 18.Ремонт коробки автоматичних клапанів кисневих та азотних регенераторів 

(РЭ3-200А--РЭ3-207-Д)

А.Ремонт коробки автоматичних клапанів кисневих регенераторів  

(РЭ3-174-А--РЭ3-203-Г)

Б.Ремонт автоматичних клапанів азотних регенераторів (РЭ3-204-А--РЭ3-207-Д)

§ 19. Ремонт коробки автоматичних клапанів «холодної петлі» азотних та кисневих регенераторів блоків     КтК-35-3, КАр-30,  БР-2М, КА-32, КААр-15, КААр-32
(РЭ3-208-А--РЭ3-213-Д)

§ 20. Ремонт адсорберів (РЭ3-214-А--РЭ3-228)

А.Ремонт газового адсорбера (РЭ3-214-А--РЭ3-222-Б)

Б.Ремонт адсорбера рідкого кисню (РЭ3-223--РЭ3-224)

В.Ремонт адсорбера ацетилену (РЭ3-225--РЭ3-228)

§21. Ремонт фільтрів (РЭ3-229--РЭ3-234)

А. Ремонт фільтра-адсорбера кубової рідини (РЭ3-229--РЭ3-231)

Б. Ремонт фільтра-вологовіддільника на потоці наказного повітря блоківКАр-30, КААр-32, КААр-15, КтК-35-3, БР-1, БР-1М, КА-32, КА-15, АКт-17-1  (РЭ3-232--РЭ3-234)

§22. Ремонт теплообмінників (РЭ3-235--РЭ3-242-А)

А. Ремонт теплообмінників детандерних (РЭ3-235--РЭ3-238)

Б. Ремонт теплообмінників кисневих та азотних (РЭ3-239-А--РЭ3-240-Б)

В. Ремонт теплообмінників основних та сирого аргону (РЭ3-241-Б--РЭ3-242-А)

§23. Ремонт турбодетандера (РЭ3-244--РЭ3-255-Б)

А. Ремонт турбодетандера (РЭ3-244--РЭ3-245)

Б. Ремонт та заміна напрямного апарата турбодетандера (РЭ3-246-А--РЭ3-245)

Г. Виготовлення напрямного апарата турбодетандера із корозійностійкої сталі
(РЭ3-252-А--РЭ3-255-Б)

§24. Ремонт переохолодника (РЭ3-256-А--РЭ3-258-Б)

Примітка. При виконанні робіт без відглушення трубок до цін застосовувати коеффіцієнт 0,7.

§ 25. Ремонт підігрівника (РЭ3-259--РЭ3-264)

А. Ремонт підігрівника повітря (електропідігрівника) (РЭ3-259--РЭ3-260)

Б. Ремонт підігрівника азоту (РЭ3-261-РЭ3-262)

В. Ремонт підігрівника відкинутого азоту, технічного та технологічного кисню 

(РЭ3-263)

Г. Ремонт паропідігрівника блоків (РЭ3-264)

БР-1, БР-1М, БР-Ікч, БР-2, БР-2М, КТ-3600, КТ-3600-АР, КАр-30, КААр-32, КтК-35-3, КА-32, КА-15,АКт-17-1, КААр-15

Примітки. 1.При очищенні паропідігрівника від відкладень трубного та міжгрубного простору до ціни застосовувати коеффіціент 1,35.

       2.При ремонті трубних дощок до ціни застосовувати коеффіцієнт 1,8.

§ 26. Ремонт віддільників (РЭ3-267-А--РЭ3-267-А)

Примітка. 1. При ремонті віддільника без знімання та установлення до цін застосовувати коеффіцієнт 0,5.

§27. Ремонт скруберів азото-водяного охолодження (РЭ3-268-А--РЭ3-269-Б)

Примітка.1.При очищенні хімічним методом тарілок та відбійних щитків скруберів до цін застосовувати коефіцієнт 0,82.

2.При очищенні внутрішньої поверхні скрубера та зварних швів до металевого блиску до цін застосовувати коефіцієнт 1,5.

§ 28. Ремонт охолодників (теплообмінників) станції (РЭ3-270--РЭ3-272)

§ 29. Ремонт вологовідщільника (РЭ3-273)

§30. Ремонт циркуляційного насоса типа ЦН-239 (РЭ3-274)

§31. Відігрів, опресування, та випробування блоків розділення повітря 

(РЭ3-275-А--РЭ3-282-В)

§ 32. Заміна внутрішньоблочних трубопроводів (РЭ3-283--РЭ3-290)

Вирізування ділянки труби із корозійно-стійкої сталі довжиною до 2м, підганяння та обробка кінців під зварювання, зістикування та зварювання.

Примітка. 1. При заміні трубопроводів із алюмінієвих сплавів вказаних діаметрів до цін застосовувати коефіцієнт 1,15.

§33. Інші роботи (РЭ3-291--РЭ3-345)

§34. Завантаження та вивантаження перлиту із блока че​рез перлитосховище 

(РЭ3-346-А--РЭ3-347-Г)

Примітка. При використанні перлиту вдруге до цін застосовувати коефіцієнт 1,3, при використанні три рази - коефіцієнт 1,6.

§35. Вивантаження перлиту із спеціальних ємкостей та мішків (РЭ3-348--РЭ3-349)

§36. Ремонт системи перлитотранспортування (РЭ3-350)

§37. Ремонт устаткування повторного концентрирування УСК-1М (РЭ3-351--РЭ3-370)

§38. Ремонт устаткування одержання аргону АрТ-0,75(РЭ3-371--РЭ3-376)

ЗМІСТ

Загальна частина

Розділ І. Технічне керівництво роботами

Розділ II. Капітальний ремонт установок розподілу повітря.

 § 1. Підготовчі роботи

 § 2. Заключні роботи

 § 3. Знімання та установлення наружної обшивки блока 

 § 4. Виготовлення щитів зовнішньої обшивки блока

 § 5. Установлення та знімання заглушок

 § 6. Знімання та установлення люків та щитів

 § 7. Підготовкадо пуску та випробування блока

 § 8. Ремонт кожуха та підлоги блока

 § 9. Ремонт сталевих засувок

 § 10. Ремонт вентилів

 §11. Ремонт клапанів 

   А. Ремонт клапанів примусової дії

    Б. Ремонт запобіжних клапанів

    В. Ремонт автоматичних (пружиних) клапанів

    Г. Ремонт поворотних автоматичних клапанів

         установок розподілу повітря

  § 12. Ремонт черв'ячних редукторів кисневої арматури

  § 13. Ремонт скидних азотних заслінок Ду= 1000 мм

  § 14. Ремонт повітряних поворотних заслінок Ду=500 мм

  § 15. Ремонт колон

А. Ремонт ректифікаційних колон

Б. Ремонт колони технічного кисню та сирого аргону

В. Ремонт криптонової колони блоків КАр-30,

         КААр-32, КА-32, КтК-35-3, БР-2, БР-2М

Г. Ремонт колони чистого аргону блоків КАр-30, КААр-32

Д. Ремонт колони чистого азоту

 § 16. Ремонт конденсаторів

      А. Ремонт основного, виносного і конденсатора колони

технічного кисню

     Б. Ремонт конденсатора переохолодника

     В. Ремонт конденсатора сирого і технічного аргону

блоків КАр-30, КААр-32, КААр-15

    Г.Ремонт конденсатора колони чистого аргону блоків Кт-70, КААр-32, КАр-30 та конденсатора криптонової колони блоків КАр-30, КтК-35-3, БР-2, БР-2М, КААр-32, КА-32

     Д. Ремонт конденсатора газ-лифту блоків БР-2, БР-2М

 § 17. Ремонт регенераторів

А. Ремонт азотних регенераторів з алюмінієвими галетами 

Б. Ремонт кисневих регенераторів з базальтовою насадкою блоків КАр-30, КтК-35-3, БР-2М, КААр-32, КААр-15, КА-32
В. Заміна регенераторів 

§ 18.Ремонт коробки автоматичних клапанів кисневих та

азотних регенераторів

    А.Ремонт коробки автоматичних клапанів кисневих

регенераторів

   Б.Ремонт автоматичних клапанів азотних регенераторів

   §19. Ремонт коробки автоматичних клапанів «холодної петлі» азотних та кисневих регенераторів блоків КтК-35-3, КАр-30, БР-2М,КА-32,КААр-15

§20. Ремонт адсорберів

   А.Ремонт газового адсорбера 

   Б.Ремонт адсорбера рідкого кисню 

   В.Ремонт адсорбера ацетилену

§21. Ремонт фільтрів

 А.Ремонт фільтра-адсорбера кубової рідини 

 Б.Ремонт фільтра вуглекислоти

 § 22. Ремонт теплообмінників

А.Ремонт теплообмінників детандерних

 Б.Ремонт теплообмінників кисневих та азотних 

 В.Ремонт теплообмінників основних та сирого аргону

§ 23. Ремонт турбодетандера

 А.Ремонт турбодетандера

Б.Ремонт та заміна напрямного апарата турбодетандера В.Ремонт фільтра турбодетандера з заміною

Фільтрувального полотна Г.Виготовлення напрямного апарата

турбодетандера із корозійностійкої сталі 

§ 24. Ремонт переохолодника

§ 25. Ремонт підігрівника

А.Ремонт підігрівника повітря (електропідігрівника)

Б.Ремонт підігрівника азоту

В.Ремонт підігрівника відкинутого азоту, технічного та

технологічного кисню 

Г.Ремонт паропідігрівника блоків:

БР-1. БР-1М, БР-Ікч, БР-2, БР-2М, КТ-3600. КТ-3600-АР, КАр-30, КААр-32, КтК-35-3, КА-32, КА-15, Акт-17-1 

§26. Ремонт віддільників

§ 27. Ремонт скруберів азото-водяного охолодження 

§28. Ремонт охолодників (теплообмінників) станції 

§29. Ремонт вологовіддільннка

§30. Ремонт циркуляційного насоса типа ЦН-239 

§31. Відігрів, опресування, та випробування блоків

розподілу повітря

§32. Заміна внутрішньоблочних трубопроводів 

§33. Інші роботи
§34. Завантаження та вивантаження із блока через перлитосховище

§35. Вивантаження перлиту із спеціальних ємкостей та мішків

§36. Ремонт системи перлитотранспортування

§37. Ремонт устаткування повторного концентрирування УСК-1М

§38. Ремонт устаткування одержання аргону АрТ-0,75
